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Arbeitsanleitung zum Aus-/Einbau einer Gasfeder

Werkzeuge: Je nach Fahrzeugtyp sind Maulschliissel SW 10/13 (bei japanischen Herstellern
auch andere GrélRen) sowie Rohrzange oder Schraubenzieher mittlerer Grof3e notwendig.

Jede Gasfeder ist durch zwei Befestigungsteile (i.d.R. Winkelgelenke) mit dem Fahrzeug / der

Klappe verbunden (s.Bilder 1 + 2, Punkte A + B).
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Verschiedene Ausfuhrungen der Gasfederbefestigungen

Aufgrund der Vielféaltigkeit der am Markt vorkommenden Fahrzeuge und

Konstruktionen, sind sehr unterschiedliche Ausfiihrungen an Gasfedern und
insbesondere Gasfederbefestigungen zu finden.

Bild 3

ohne Kugelkopf
mit Federspange

| |
| 4
B U Plastikpfanne
|3
E
b EE

Bild 4

Plastikpfanne Bﬂﬂfﬂﬁ

mit Kugelkopf
L A

und Federspange
Seite 2

Verteiler / Distribution

—
Deutsche und europ. Kunden Verantw./Resp. | V. Fuchsel BUG’AD
German + European Customers Telefon / Phone | 02631/ 384 116

Nachdruck auch auszugsweise verboten! © copybgtBUGIAD




BUG’AD_‘ Technical Service

BUGIAD GmbH Deutschland INFORMATION

PRODUKTGRUPPE / PRODUCTGROUPE Ausgabe/lssue No.4 /2005

GASFEDER / GAS SPRING Datum/Date 09.11.2005

Neben der Moglichkeit, die Befestigungskopfe in Plastikausfiihrung zu montieren,
sind diese auch in Stahlausfuhrung erhaltlich.

In diesem Fall sind die Kopfe mit einem dauerhaften Korrosionsschutz versehen.
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Japanische Fahrzeuge sind in der Regel mit schraubbaren Gelenkkdpfen

ausgestattet.

Eine relativ schnelle Montagemaoglichkeit, wie bei den Kopfen mit Federspange,

ist hier nicht gegeben.
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Befestigungskopfe
in Stahl- und Plastik-
ausfihrung, demontiert
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Losen der Gasfederbefestiqung

Aus dem Winkelgelenk / Befestigungskopf (je nach Konstruktion in Plastik-
oder Stahl- / Laschenausfiihrung) ist die Federspange mittels geeignetem
Schraubenzieher zur Halfte herauszuhebeln (s. nachfolgende Bilder).

Bild 10
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wird von unten her unter
die Federspange
geschoben, und diese
wird anschlieend

leicht drehend nach oben
und gleichzeitig nach
aul3en abgehebelt.
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Die Feder der Laschen-
ausfuihrung wird ebenfalls
mit dem Schraubenzieher P
von unten her abgehebelt,
und der Schraubenzieher
wird anschlie3end nach
oben geschoben.
Dadurch rutscht die Feder
Uber die Lasche hinweg.
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Bilder 13 - 16

1. Aushebeln
per Schrauben-
| zieher oder

| Finger

Das Heraus-

hebeln der Feder
aus dem 2. Losen
Winkelgelenk in der Feder

Stahlausfiihrung
und das
anschlielende
Herausziehen ist
vollig problemlos
durchzufthren.

3. Heraus-
Ziehen der
Feder
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Ausbau einer Gasfeder:

Um ein Verkratzen des Lackes zu vermeiden, kann man
gegebenenfalls die Hand oder einen weichen Gegenstand
zwischen Karosserie und Gasfeder legen, da es selbst dem
Fachmann haufig passiert, dal3 Schraubenzieher oder
Zange an den Federspangen abrutschen (Bild 17).

Das geschieht vor allem dann, wenn die

Gasfederbefestigungen

bereits Uber eine lange Zeit eingebaut waren und eventuell

angerostet sind.

Bild 17
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Beim Ausbau sind die auf den folgenden Bildern dargestellten Schritte
zu empfehlen:

Bild 18 Das Werkzeug (in diesem
Fall der Schraubenzieher) wird unter
die Feder des oberen Kopfes gedrtickt
und leicht gedreht.

l Hierdurch wird die Feder vom Sitz

abgehoben. Der Kugelkopf , der in der
Kugelpfanne durch die Feder arretiert
ist, wird dadurch freigegeben.

Bild 19 Jetzt kann - entgegen
dem Kugelkopf - mit der Hand ein
Druck auf das Rohr der Gasfeder
(oder aber ein leichter Schlag)
ausgefihrt werden.

Der Kugelkopf wird dadurch aus
der Kugelpfanne gezogen.

Bild 20 zeigt
die vom Kugelkopf.
abgezogene
Kugelpfanne.
Bild 21 Beim
Bild 22 zeigt unteren Kopf wird
die zweite, untere ebenso verfahren.

Befestigung
- iM abgeltsten
Zustand. l

Seite 9

Verteiler / Distribution —
Deutsche und europ. Kunden Verantw./Resp. | V. Fiichsel BUG’AD

Nachdruck auch auszugsweise verboten! © copybgtBUGIAD




Technical Service
BUGIAD GmbH Deutschland INFORMATION

PRODUKTGRUPPE / PRODUCTGROUPE Ausgabe/lssue No.4 /2005

GASFEDER / GAS SPRING Datum/Date 09.11.2005

Nachdem die Gasfeder aus den Halterungen entfernt ist, werden die noch
festgeschraubten Kugelképfe / Kugelzapfen mittels Maulschliissel SW10/13
herausgedreht.

Bild 23 Bild 24

Einbau:

Beim Einbau ist vor allem darauf zu achten, dass die Kugelpfanne vor
Einsetzen des Kugelzapfens ausreichend mit Fett geschmiert ist, um
einem vorzeitigen Verschleil3 beider Teile des Winkelgelenkes
vorzubeugen.

Es ist anschlieBend in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaues zu
verfahren.

D.h., der Kugelzapfen wird in das entsprechende Gewinde der
Karosserie / Klappe eingeschraubt.

AnschlieRend ist die an der Gasfeder befestigte Kugelpfanne mit leichtem
bis mittlerem Druck Uber den Kugelkopf zu drticken, solange bis dieser
hor-/ spirbar einrastet. Beim Kugelkopf in Plastikausfihrung kann die
Federspange bereits vor dem Einbau voll eingedrickt werden, dann darf
allerdings beim Einrasten keine Gewalt angewendet werden.

Die Kugelpfanne ist somit vorsichtig bis zum hér-/ spurbaren Einrasten
Uber den Kugelkopf zu dricken.
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Bei der Stahlausfiihrung des Kugelkopfes ist die Sicherungsfederspange
ausgebaut zu lassen.

Hier wird die Kugelpfanne zuerst tGiber den Kugelkopf gedriickt.

Erst danach ist die Federspange in das Winkelgelenk einzusetzen und
ebenfalls bis zum hor-/ spirbaren Einrasten einzudricken.

Bei den japanischen Fahrzeugen sind lediglich die Schrauben zu l6sen
und die Gasfeder kann entnommen werden. Die Gelenke sind bei diesen
Ausfuhrungen genietet und damit nicht zerstorungsfrei losbar.

Hinweis: Nattrlich sind die Parameter der Gasfeder auf das Gewicht der
entsprechenden Heckklappe ausgelegt. Das heil3t, der Gasfederdruck

und damit die Kraft, mit der die Gasfeder arbeitet, ist nach den vorhandenen
Gegebenheiten berechnet.

Andern sich diese duReren Parameter (Gegebenheiten), ist die Gasfeder
nicht mehr im Stande die an sie gestellten Aufgaben zu erftllen.

Derartige Anderungen liegen vor, wenn zum Beispiel die Hecklappe durch
Anbau eines Spoilers eine Gewichtsanderung erfahrt, die Scharniere

stark angerostet sind, zusatzliche Lautsprecher in die Hutablage eingebaut
werden, 0.4.!

Unter diesen Umstanden kann die Gasfeder die Heckklappe nicht mehr
exakt offnen.

Dies bitten wir bei der Montage der Gasfeder zu beachten!

Wir wiinschen Ihnen ein gutes Gelingen beim Einbau und viel Freude mit
unserem Produkt.

lhr BUGIAD Team
Deutschland GmbH
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